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1.0
Duschwannenbausysteme




1.1
Ausbildung einer Duschwanne nach Detail I – Formteile SINUS und GENIUS

mit Unterbauelement SINUS - Board

Fliesenformat 10 x 10 cm – Tiefe 10 mm

Beispiel: Dusche 1,05 x 1,05 m in Raumecke




1.1.1
Duschwanne mit SINUS Formteilen an der Wand - Duschwannentiefe 10 mm




1.1.1.1
Vertiefte Duschwanne

1.1.2
Wandbelag aus glasierten Steinzeugfliesen

1.1.3
SINUS – Innenecke Wand




1.2
Ausbildung einer Duschwanne nach Detail II – Formteile SINUS mit Unterbauelement SINUS – Board - Fliesenformat 10 x 10 cm – Tiefe 10 mm
Beispiel: Dusche 1,25 x 1,25 m in Raumecke




1.2.1
Duschwanne mit SINUS Formteilen an der Wand - Duschwannentiefe 10 mm




1.2.1.1
Vertiefte Duschwanne

1.2.2
Wandpositionen




1.3
Ausbildung einer Duschwanne nach Detail III – Formteil GENIUS

Fliesenformat 10 x 10 cm – Tiefe 10 mm
Beispiel Dusche 1,20 x 1,20 m in Raumecke




1.3.1
Duschwanne mit Hohlkehlsockel an der Wand - Tiefe 10 mm




1.3.1.1
Vertiefte Duschwanne

1.3.2
Wandanschluß als Hohlkehlsockel (HKS)

1.3.3
Hohlkehlsockel (HKS.) Innen- /Außenecken

1.3.4
Wandbelag aus glasierten Steinzeugfliesen

1.3.5
Innen- /Außenecken zum Belag der Pos. 1.3.1.4




1.4
Ausbildung einer Duschwanne nach Detail IV – Formteil GENIUS

Fliesenformat 10 x 10 cm – Tiefe 10 mm
Beispiel Dusche 1,20 x 1,20 m in Raumecke




1.4.1
Duschwanne ohne Hohlkehlsockel an der Wand - Tiefe 10 mm




1.4.1.1
vertiefte Duschwanne

1.4.2
Wandposition




1.5
Ausbildung einer Duschwanne nach Detail V – Formteil GENIUS

Fliesenformat 5 x 5 cm – Tiefe 10 mm
Beispiel Dusche 1,20 x 1,20 m in Raumecke




1.5.1
Duschwanne mit Hohlkehlsockel an der Wand - Tiefe 10 mm




1.5.1.1
vertiefte Duschwanne

1.5.2
Wandpositionen




1.6
Ausbildung einer Duschwanne nach Detail VI – Formteil GENIUS

Fliesenformat 5 x 5 cm – Tiefe 10 mm
Beispiel Dusche 1,00 x 1,00 m in Raumecke




1.6.1
Duschwanne mit Hohlkehlsockel an der Wand - Tiefe 10 mm




1.6.1.1
vertiefte Duschwanne

1.6.2
Wandpositionen




1.7
Ausbildung einer Duschwanne nach Detail VII – Formteil GENIUS

Fliesenformat 5 x 5 cm – Tiefe 13 mm
Beispiel Dusche 1,00 x 1,00 m in Raumecke




1.7.1
Duschwanne mit Hohlkehlsockel an der Wand - Tiefe 13 mm und Bullnose




1.7.1.1
vertiefte Duschwanne

1.7.2
Wandpositionen




1.8
Ausbildung einer Duschwanne nach Detail VIII– Formteil HKS

Fliesenformat 5 x 5 cm – Tiefe 5 mm
Beispiel Dusche 1,00 x 1,00 m in Raumecke




1.8.1
Duschwanne mit Hohlkehlsockel an der Wand - Tiefe 5 mm und Bullnose




1.8.1.1
vertiefte Duschwanne

1.8.2
Wandpositionen




2
SINUS-Boards - Duschwannenunterbauelemente




2.1
SINUS-Board Typ A-3 für abgesenkte Duschtassen – dreiseitig begrenzt

2.2
SINUS-Board Typ A-2 für abgesenkte Duschtassen – zweiseitig begrenzt

2.3
SINUS-Board Typ A-1 für abgesenkte Duschtassen – frei an einer Wand

2.4
SINUS-Board Typ A Sondermaß - für abgesenkte Duschtassen

2.5
SINUS-Board Typ S-3 für abgesenkte Duschtassen mit Schwellenfliesen – dreiseitig begrenzt

2.6
SINUS-Board Typ S-2 für abgesenkte Duschtassen mit Schwellenfliesen – zweiseitig begrenzt

2.7
SINUS-Board Typ S-1 für abgesenkte Duschtassen mit Schwellenfliesen – frei an einer Wand

2.8
SINUS-Board Typ S Sondermaß - für abgesenkte Duschtassen

2.9
Fire-Kit 100 – Brandschutzeinsatz für Ablaufgehäuse

2.10
Trittschalldämmung für SINUS-Board

2.11
Verlegeelemente zum Anschluss an Boards

2.12
Verlegeelemente mit Trittschalldämmung




3
Abdichtung im Verbund

3.1
Abdichtung der Estrich- und Wandputzflächen




4
Fugenmassen mit besonderen Eigenschaften




4.1
Verfugung mit Epoxydharzmörtel

5.0
Schlußblock


Allgemeine Vorbemerkungen




1.
Maßgebend für die nachstehend ausgeschriebenen Fliesenarbeiten sind:

VOB-DIN 18352
Fliesen- und Plattenarbeiten

VOB-DIN 18353
Estricharbeiten

sowie die Merkblätter des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes und die Prüfgrundsätze für die Aufnahme in die Bauregelliste.

DIN EN 14411
Keramische Fliesen und Platten – Begriffe, Klassifizierung, 
Gütemerkmale und Kennzeichnung

Gruppe B Ia - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme E ( 0,5% 

Gruppe B Ib - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme 0,5% < E ( 3% 
Gruppe B IIa - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten 

Wasseraufnahme 3% < E ( 6% 

Gruppe B IIb - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten 

Wasseraufnahme 6% < E ( 10% 

Gruppe B III - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit hoher Wasseraufnahme E > 10% 

DIN EN 12 004
Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten

DIN 18 157
Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren

DIN 18 195
Abdichtungen

DIN 18 560
Estriche im Bauwesen

DIN 18 550
Putz




2.
Alternativ-Angebote sind zugelassen, werden jedoch nur berücksichtigt, wenn sie auf einem gesonderten Blatt vorgelegt werden und das gesamte LV umfassen. Die ausgeschriebenen Arbeiten sind jedoch auch bei Abgabe eines Alternativangebotes mit anzubieten. Das angebotene Fabrikat ist zu bezeichnen, ausführlich zu beschreiben und der Nachweis der Gleichwertigkeit gegenüber den ausgeschriebenen Materialien zu erbringen. Muster der ausgeschriebenen Fabrikate liegen bei der Bauleitung aus. 




3.
Alle Leistungen sind nach den Plänen und Angaben des Architekten oder nach den vom Architekten genehmigten Zeichnungen und Verlegeplänen auszuführen. Als selbstver-ständlich wird vorausgesetzt, daß sich die Anbieter vor der Preisermittlung mit allen Vertragsbedingungen, Plänen, Zeichnungen sowie den Bau- und örtlichen Verhältnissen vertraut gemacht haben.




4.
Der Auftragnehmer ist vor Ausführung seiner Arbeiten verpflichtet, die Maße der Rohbau-arbeiten mit den Maßen der Ausführungszeichnungen zu vergleichen. Etwa vorhandene Mängel und fachliche Fehler der Vorarbeiten - soweit diese durch Sinneswahrnehmung überprüfbar sind und die Güte der anschließenden Arbeiten beeinträchtigen können - sind der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen.




5.
Zapfstellen für Strom und Wasser sind auf der Baustelle vorhanden. Die Kosten für den Verbrauch sind vom Auftragnehmer - nach vorheriger Absprache mit dem Übernehmer der Rohbauarbeiten - zu tragen.




6.
Für die sichere Lagerung seiner Baustoffe und für die Unterbringung der Handwerker muß der Auftragnehmer selbst sorgen.




7.
Später verdeckt liegende Leistungen werden nur abgenommen, solange diese noch offen liegen. Die Bauleitung ist deshalb rechtzeitig zur Teilabnahme aufzufordern. Für abweichende Ausführungen ist der Auftragnehmer verantwortlich.




8.
Fertige Bodenbeläge sind gegen Verunreinigungen durch Abdecken mit einem geeigneten Material z.B. Neoprenflies zu schützen.




9.
Die Einheitspreise umfassen die Lieferung des gesamten Materials und die Ausführung aller Arbeiten einschließlich aller Nebenleistungen, sowie die erforderlichen Gerüste bis 2 m Höhe. 




10.
Aufmaß und Abrechnung erfolgen nach VOB. - Teil C in der aktuellen Ausgabe. Alle anfallenden Nebenarbeiten werden von der Bauleitung gesondert in Auftrag gegeben und verrechnet:


1 Meisterstunde
 
__________
€


1 Vorarbeiterstunde
 __________
€

1 Gesellenstunde
 __________
€

1 Lehrlingsstunde
 __________
€

1 Helferstunde
 __________
€





11.
Der AN verpflichtet sich, die Baustelle in einem ordentlichen Zustand zu halten. Anfal-lender Schutt ist auf eine vom AN zu wählende öffentliche Bauschutt - Deponie abzu-fahren. Die anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.




12.
Die Gewährleistungspflicht beginnt mit dem Tag der Schlußabnahme der gesamten Leistung. Die Gewährleistung erfolgt nach BGB für einen Zeitraum von 5 (fünf) Jahren.


Technische Vorbemerkungen




1.
In allen Naßräumen werden bauseitig an Wänden und Böden Feuchtigkeitsabdichtungen abweichend zur DIN 18195 nach dem Merkblatt des ZDB ”Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für Innenbereiche” oder entsprechend der Bauregelliste durch den Auftragnehmer angebracht.

Stoffe für Abdichtungen nach diesem Merkblatt müssen den Anforderungen des Merkblattes: ”Prüfung von Abdichtungsstoffen und Abdichtungssystemen für die Abdichtung ...” des ZDB entsprechen. Dies ist auf Verlangen des Auftraggebers durch Vorlage eines Prüfzeugnisses einer anerkannten Prüfstelle nachzuweisen. Ansprüche auf den geeigneten Untergrund sind rechtzeitig schriftlich geltend zu machen.




2.
Alle für den späteren einwandfreien Wasserablauf erforderlichen Gefälle sind durch einen entsprechenden Gefälle-Estrich herzustellen. 




3.
Die lot- und waagerechten Bewegungsfugen dürfen nicht durch den Fliesenbelag ge-schloßen werden und sind bis auf die Ansetzfläche von Mörtel freizuhalten.




4.
Die von Fremdhandwerkern lose angebrachten Dosen oder Installationsteile sind vom Fliesenleger auf Fugenkreuz oder Fugenmitte einzuarbeiten. Der Fliesenleger ist ver-pflichtet, dies in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Handwerker durchzuführen.




5.
Für die Mischungsverhältnisse der Mörtel und die Kornabstufung der Zuschlagstoffe gilt DIN 18352. Es dürfen nur genormte Zemente Verwendung finden. Der zur Verwendung kommende Sand muß rein, d.h. frei von Lehm, Ton und anderen Stoffen sein, die den Abbindeprozeß oder die Endfestigkeit ungünstig beeinflussen können. Die Mörtel sind maschinell gut durchzumischen. Für Fliesenkleber und Fertigmörtel gilt die DIN EN 12004. 

Für die Beschaffenheit der Zuschlagstoffe gilt sinngemäß DIN 1045. Wenn nicht anders gefordert,  sind die Mischungsverhältnisse für den Verlegemörtel wie folgt einzuhalten:

a)
für Bodenbeläge aus Fliesen nach DIN-EN 14411, etwa 1:5 - 1:6 nach RT

b)
für Wandbeläge aus Fliesen nach DIN-EN 14411 etwa 1:4 - 1:5 nach RT.

Das Anmachwasser ist ausschließlich der örtlichen Wasserversorgung zu entnehmen.




6.
Ein vor dem Ansetzen der Fliesen anzubringender Zementspritzbewurf ist vom Auftragnehmer herzustellen und im Einheitspreis einzukalkulieren.




7.
Das Anarbeiten der Beläge an Installationsdurchführungen, aufgehende Bauteile, Bewegungsfugen u.ä. ist im EP einzukalkulieren.




8.
Das Verfugen der Wand- und Bodenbeläge hat so zu erfolgen, daß eine einwandfreie Verbindung des Fugenmörtels mit dem Verlegemörtel gewährleistet ist. Wird von der Bauleitung die Zugabe eines Mörtelzusatzmittels vorgeschrieben oder wird ein hydrau-lischer Fertigfugmörtel verarbeitet, sind die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellerwerkes zu beachten.




9.
Die Grundreinigung bzw. ggfl. erforderliches Absäuern der Wand- und Bodenbeläge ist im EP einzukalkulieren.




10.
Mit seiner Unterschrift bestätigt der Anbieter, daß er die Vorbemerkungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.


Allgemeine Hinweise zu den Duschwannenbausystemen




Zur Vereinfachten Handhabung finden Sie auf den folgenden Seiten Ausschreibungstexte für den Bereich Duschwannenbausystem.

Beim Bau von Duschwannen beachten Sie bitte die notwendigen Bauschritte wie folgt:

-
Aussparungen entsprechend der Duschtassengröße im Estrich vorsehen. Tiefe je nach gewünschter Variante zwischen 5 und 13 mm.

-
Einbau eines geeigneten Bodenablaufs im Estrich, z.B. Dallmer ”Ceradrain”, Kessel oder gleichwertig.

-
Auf ausreichendes Gefälle zum Bodenablauf achten.

-
Einbringen einer Verbundabdichtung nach dem Merkblatt ”Hinweise für die Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich” des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes.

Detaillierte Informationen zu Ausschreibungen erhalten Sie von:

V+B Fliesen GmbH

Objektplanung - Technik + Gestaltung

Edmundstraße

66693 Mettlach

Tel.
(06864)
81 4030

FAX
(06864)
81 3592

e-mail:
adler.joachim@villeroy-boch.de




1

Duschwannenbausysteme 

1.1

Ausbildung einer Duschwanne nach Detail I – Formteile SINUS und GENIUS mit Unterbauelement SINUS - Board

Fliesenformat 10 x 10 cm – Tiefe 10 mm
Beispiel: Dusche 1,05 x 1,05 m in Raumecke 

1.1.1

Duschwanne mit SINUS Formteilen an der Wand - Duschwannentiefe 10 mm





1.1.1.1
1,0 Stück
vertiefte Duschwanne  in der Größe 1,05 x 1,05 m, mit glasierten, feinkeramischen Steinzeugfliesen und Formteilen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIb herstellen.

Materialbedarf:

Bodenbelag = ca. 0,81 m2 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 6 mm 


Art. Nr.:
3245

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN __

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

in Form von werkseits, vorderseitig netzpapier-geklebten Tafeln, Tafelgröße ca. 300 x 500 mm, mit einer Fugenbreite von 3 mm,

SINUS - Hohlkehlfliese – Läufer = 18 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 47 x 6 mm 


Art. Nr.:
3589

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 


Sorte:
1.

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

SINUS – Hohlkehlfliese - Innenecke = 1 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
47 x 47 x 6 mm 


Art. Nr.:
3587

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 


Sorte:
1.

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

SINUS - Z-Fliese links = 1 Stück 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
47 x 97 x 6 mm 


Art. Nr.:
3585

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 


Sorte:
1.

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm
SINUS - Z-Fliese rechts = 1 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
47 x 97 x 6 mm 


Art. Nr.:
3586

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 


Sorte: 
1.

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm
GENIUS – Läufer = 18 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
3007

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 / PN09

Sorte: 
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

GENIUS - Innenecke = 1 Stück 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
3009

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00/ PN09

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

Die Verlegung erfolgt im Dünnbett- oder Mittelbett-Verfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines geeigneten kunststoffvergüteten, hydraulischen Dünnbettmörtels. 

Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren





1.1.2
_____ m²
Wandbelag aus glasierten Steinzeugfliesen 





Innenwandfläche in  ..............., bestehend aus .......... mit glasierten feinkeramischen Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIb

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 6 mm 


Art. Nr.:
3201

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN __ 


Kanten:
1 Kante überglasiert 

Sorte:
1.

in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln, Tafelgröße 300 x 500 mm mit einer Fugenbreite von 3 mm, 

Verlegung und Verfugung wie Pos. 1.1.1.1






_________
_________

1.1.3
_____ lfdm
SINUS – Innenecke Wand





aus glasierten, feinkeramischen Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIb

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 47 x 6 mm 


Art. Nr.:
3573

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 


Sorte:
1.

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

herstellen als Zulage







_________
_________

1.1.4
_____ m²
Abdichtung im Verbund

Zu allen Duschtassen-Varianten zwingend erforderlich






_________
_________

1.1.4.1
_____ m²
Abdichtung der Estrich- und Wandputzflächen





mit einer Abdichtung im Verbund entsprechend dem ZDB – Merkblatt „Hinweise für die Ausführung von Verbund-abdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“ 

Beanspruchungsklasse: A1 / A2 / A01 / A02

Entsprechend den Herstellerangaben auftragen. Ecken sind durch Dichtbänder, Rohrdurchführungen durch Manschetten zu sichern.






_________
_________

1.2

Ausbildung einer Duschwanne nach Detail II – Formteile SINUS mit Unterbauelement SINUS – Board - Fliesenformat 10 x 10 cm – Tiefe 10 mm
Beispiel: Dusche 1,25 x 1,25 m in Raumecke

1.2.1

Duschwanne mit SINUS Formteilen an der Wand - Duschwannentiefe 10 mm





1.2.1.1
1,0 Stück
vertiefte Duschwanne  in der Größe 1,25 x 1,25 m, mit glasierten, feinkeramischen Steinzeugfliesen und Formteilen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIb herstellen.

Materialbedarf:

Bodenbelag = ca. 1,21 m2 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 6 mm 


Art. Nr.:
3245

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN __

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

in Form von werkseits, vorderseitig netzpapier-geklebten Tafeln, Tafelgröße ca. 300 x 500 mm, mit einer Fugenbreite von 3 mm,

SINUS - Hohlkehlfliese – Läufer = 22 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 47 x 6 mm 


Art. Nr.:
3589

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 


Sorte: 
1.

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

SINUS – Hohlkehlfliese - Innenecke = 1 Stück 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
47 x 47 x 6 mm 


Art. Nr.:
3571

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 


Sorte: 
1. Sorte

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

SINUS - Schwelle - Läufer = 1 Stück 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 6 mm 


Art. Nr.:
3592

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 


Sorte: 
1.

rutschhemmend, Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

SINUS - Schwelle - Randformteil = 2 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 6 mm 


Art. Nr.:
3593

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 


Sorte: 
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B”

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

SINUS - Schwelle - Außenecke = 1 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 6 mm 


Art. Nr.:
3594

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 


Sorte: 
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

Die Verlegung erfolgt im Dünnbett- oder Mittelbett-Verfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines geeigneten kunststoffvergüteten, hydraulischen Dünnbettmörtels. 

Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren.






_________
_________

1.2.2
_____ m²
Wandpositionen siehe Pos. 1.1.2 – 1.1.3





1.2.3
_____ m²
Abdichtung im Verbund siehe Pos. 1.1.5






_________
_________

1.3

Ausbildung einer Duschwanne nach Detail III – Formteil GENIUS

Fliesenformat 10 x 10 cm – Tiefe 10 mm
Beispiel Dusche 1,20 x 1,20 m in Raumecke

1.3.1

Duschwanne mit Hohlkehlsockel an der Wand - Tiefe 10 mm





1.3.1
1,0 Stück
vertiefte Duschwanne  in der Größe 1,20 x 1,20 m, mit glasierten, feinkeramischen Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIb herstellen.

Materialbedarf:

Bodenbelag =  1,00m2 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 6 mm 


Art. Nr.:
3245

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN __

Sorte: 
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

in Form von werkseits, vorderseitig netzpapier-geklebten Tafeln, Tafelgröße ca. 300 x 500 mm, mit einer Fugenbreite von 3 mm,

GENIUS – Läufer = 40 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
3007

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 / PN09

Sorte: 
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B”

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

GENIUS - Innenecke = 4 Stück 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
3009

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00/ PN09

Sorte: 
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

GENIUS - Außenecke = __ Stück 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
3008

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 / PN09

Sorte: 
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

Die Verlegung erfolgt im Dünnbett- oder Mittelbett-Verfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines geeigneten kunststoffvergüteten, hydraulischen Dünnbettmörtels. 

Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Ein-heitspreis einzukalkulieren.







_________
_________

1.3.2
_____ lfdm
 Wandanschluß als Hohlkehlsockel (HKS)





aus glasierten, feinkeramischen Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIb

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 106 x 6 mm 


Art. Nr.:
3293

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 / PN09 / PN 13

Sorte: 
1.

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von 3 mm

im Dünnbettverfahren n. DIN 18157 mit Hilfe eines hydraulischen Dünnbettmörtels auf vorhandenem Untergrund herstellen.

Die Verfugung des Sockels in der Fugenfarbe grau mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im EP. einzukalkulieren.






_________
_________

1.3.3

Hohlkehlsockel (HKS.) Innen- /Außenecken




____ Stück

____ Stück
zu Sockel der Pos. 1.3.1.2 aus glasierten, feinkerami- schen Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 Gruppe BIb

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Innenecke  -   Format 21 x 106 x 6 mm

Art.Nr.:
3296 


Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 / PN09 / PN 13

Sorte:
1.

Außenecken - Format 21 x 106 x 6 mm

Art.Nr.
3295 


Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 / PN09 / PN 13

Sorte: 
1.

herstellen als Zulage






_________
_________

1.3.4
_____ m²
Wandbelag aus glasierten Steinzeugfliesen





Innenwandfläche in  ..............., bestehend aus .......... mit glasierten feinkeramischen Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 Gruppe BIb

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 6 mm 


Art. Nr.:
3201

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN __ 


Kanten:
1 Kante überglasiert 

Sorte: 
1.

in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln, Tafelgröße 300 x 500 mm mit einer Fugenbreite von 3 mm, 






_________
_________

1.3.5

Innen- /Außenecken zum Belag der Pos. 1.3.4




_______

_______
aus glasierten, feinkeramischen Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 Gruppe BIb

Fabrikat:  VILLEROY & BOCH

Serie:
   PRO ARCHITECTURA

Lfdm / stgdm Innenecke – Läufer

Format:
21 x 97 x 6 mm

Art.Nr.:
3294 


Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00/ PN09/PN 13

Sorte: 
1.

lfdm/stgdm Außenecke – Läufer
Format:
21 x 97 x 6 mm

Art.Nr.:
3297 


Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 / PN09 / PN 13

Sorte: 
1.

herstellen als Zulage







_________
_________

1.3.6
_____ m²
Abdichtung im Verbund siehe Pos. 1.1.5








_________
_________

1.4

Ausbildung einer Duschwanne nach Detail IV – Formteil GENIUS

Fliesenformat 10 x 10 cm – Tiefe 10 mm
Beispiel Dusche 1,20 x 1,20 m in Raumecke

1.4.1

Duschwanne ohne Hohlkehlsockel an der Wand - Tiefe 10 mm



1.4.1.1
1 Stück
vertiefte Duschwanne  in der Größe 1,20 x 1,20 m, mit glasierten, feinkeramischen Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 Gruppe BIb herstellen.

Materialbedarf:

Bodenbelag =  1,00m2 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 6 mm 


Art. Nr.:
3245

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN __

Sorte: 
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

in Form von werkseits, vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln, Tafelgröße ca. 300 x 500 mm, mit einer Fugenbreite von 3 mm,

GENIUS – Läufer = 40 stck

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
3007

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 / PN09

Sorte:          1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B”

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

GENIUS - Innenecke = 4 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
3009

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00 / PN09

Sorte: 
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

GENIUS - Außenecke = __ Stück 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
3008

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN00/ PN09

Sorte: 
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

Die Verlegung erfolgt im Dünnbett- oder Mittelbett-Verfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines geeigneten kunststoffvergüteten, hydraulischen Dünnbettmörtels. 

Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Ein-heitspreis einzukalkulieren.






_________
_________

1.4.2
_____ m²
Wandposition siehe Pos. 1.1.2






_________
_________

1.4.3
_____ m²
Abdichtung im Verbund siehe Pos. 1.1.5






_________
_________

1.5

Ausbildung einer Duschwanne nach Detail V – Formteil GENIUS

Fliesenformat 5 x 5 cm – Tiefe 10 mm
Beispiel Dusche 1,20 x 1,20 m in Raumecke

1.5.1

Duschwanne mit Hohlkehlsockel an der Wand - Tiefe 10 mm





1.5.1.1
1 Stück
vertiefte Duschwanne  in der Größe 1,20 x 1,20 m, mit unglasierten, feinkeramischen Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 Gruppe BIa herstellen.

Materialbedarf:

Bodenbelag =  1,00m2 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
47 x 47 x 5 mm 


Art. Nr.:
2706

Oberfläche:
unglasiert mit hochwertiger keramischer     
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus
Farbe:
PN __

Sorte: 
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapier-geklebten Tafeln,

# in Form von werkseits rückseitig glasfaser-netzgeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm mit einer Fugenbreite von ___ mm.

GENIUS – Läufer = 40 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
2607

Oberfläche:
unglasiert mit hochwertiger keramischer     
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus
Farbe:
911H / 913H / 913D / PN82 / PN85

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

GENIUS - Innenecke = 4 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
2609

Oberfläche:
unglasiert mit hochwertiger keramischer      
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus

Farbe:
911H / 913H / 913D / PN82 / PN85

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

GENIUS - Außenecke = __ Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
2608

Oberfläche:
unglasiert mit hochwertiger keramischer      
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus

Farbe:
911H / 913H / 913D / PN82 / PN85

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

Die Verlegung erfolgt im Dünnbett- oder Mittelbett-Verfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines geeigneten kunststoffvergüteten, hydraulischen Dünnbettmörtels. 

Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Ein-heitspreis einzukalkulieren.






_________
_________

1.5.2
_____ m²
Wandpositionen siehe Pos. 3.2 – 3.4






_________
_________

1.5.3
_____ m²
Abdichtung im Verbund siehe Pos. 1.5






_________
_________

1.6

Ausbildung einer Duschwanne nach Detail VI – Formteil GENIUS

Fliesenformat 5 x 5 cm – Tiefe 10 mm
Beispiel Dusche 1,00 x 1,00 m in Raumecke

1.6.1

Duschwanne mit Hohlkehlsockel an der Wand - Tiefe 10 mm



1.6.1.1
1 Stück
vertiefte Duschwanne  in der Größe 1,00 x 1,00 m, mit unglasierten, feinkeramischen Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 Gruppe BIa herstellen.

Materialbedarf:

Bodenbelag =  0,64m2 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
47 x 47 x 5 mm 


Art. Nr.:
2706

Oberfläche:
unglasiert mit hochwertiger keramischer     
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus
Farbe:
PN __

Sorte: 
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapier-geklebten Tafeln,

# in Form von werkseits rückseitig glasfaser-netzgeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm mit einer Fugenbreite von ___ mm.

GENIUS – Läufer = 32 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
2607

Oberfläche:
unglasiert mit hochwertiger keramischer    
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus
Farbe:
911H / 913H / 913D / PN82 / PN85

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

GENIUS - Innenecke = 4 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
2609

Oberfläche: 
unglasiert mit hochwertiger keramischer  
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus

Farbe:
911H / 913H / 913D / PN82 / PN85

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

GENIUS – Außenecke = __ Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
97 x 97 x 16 mm 


Art. Nr.:
2608

Oberfläche:
unglasiert mit hochwertiger keramischer            
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus

Farbe:
911H / 913H / 913D / PN82 / PN85

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

Die Verlegung erfolgt im Dünnbett- oder Mittelbett-Verfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines geeigneten kunststoffvergüteten, hydraulischen Dünnbettmörtels. 

Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Ein-heitspreis einzukalkulieren.







_________
_________

1.6.2
_____ m²
Wandpositionen siehe Pos. 1.1.2






_________
_________

1.6.3
_____ m²
Abdichtung im Verbund siehe Pos. 1.1.5






_________
_________

1.7

Ausbildung einer Duschwanne nach Detail VII – Formteil GENIUS

Fliesenformat 5 x 5 cm – Tiefe 13 mm
Beispiel Dusche 1,00 x 1,00 m in Raumecke

1.7.1

Duschwanne mit Hohlkehlsockel an der Wand - Tiefe 13 mm und Bullnose



1.7.1.1
1 Stück
vertiefte Duschwanne  in der Größe 1,00 x 1,00 m, mit unglasierten, feinkeramischen Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 Gruppe BIa - herstellen.

Materialbedarf:

Bodenbelag =  0,81m2 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
47 x 47 x 5 mm 


Art. Nr.:
2706

Oberfläche:
unglasiert mit hochwertiger keramischer     
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus
Farbe:
PN __

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B”

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapier-geklebten Tafeln,

# in Form von werkseits rückseitig nylonnetz-geklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm mit einer Fugenbreite von ___ mm.

Duschformstück – Läufer = 36 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
47 x 55 x 10 mm 


Art. Nr.:
2772

Oberfläche:
unglasiert mit hochwertiger keramischer      
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus
Farbe:
PN80/ PN81/ PN82

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

Duschformstück - Innenecke = 4 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
55 x 55 x 10 mm 


Art. Nr.:
2765

Oberfläche:
unglasiert mit hochwertiger keramischer 
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus

Farbe:
PN80 / PN81 / PN82

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

Duschwannenkante - Bullnose = ca. 20 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
47 x 47 x 6 mm 


Art. Nr.:
2731

Oberfläche:
unglasiert mit hochwertiger keramischer    
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus
Farbe:
PN80 / PN81 / PN82

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm
Die Verlegung erfolgt im Dünnbett- oder Mittelbett-Verfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines geeigneten kunststoffvergüteten, hydraulischen Dünnbettmörtels. 

Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Ein-heitspreis einzukalkulieren.






_________
_________

1.7.2
_____ m²
Wandposition siehe Pos. 1.1.2






_________
_________

1.7.3
_____ m²
Abdichtung im Verbund siehe Pos. 1.1.5






_________
_________

1.8

Ausbildung einer Duschwanne nach Detail VIII– Formteil HKS

Fliesenformat 5 x 5 cm – Tiefe 5 mm
Beispiel Dusche 1,00 x 1,00 m in Raumecke

1.8.1

Duschwanne mit Hohlkehlsockel an der Wand - Tiefe 5 mm und Bullnose





1.8.1.1
1 Stück
vertiefte Duschwanne  in der Größe 1,00 x 1,00 m, mit unglasierten, feinkeramischen Steinzeugfliesen nach DIN-EN 14411 Gruppe BIa - herstellen.

Materialbedarf:

Bodenbelag =  0,81m2 

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
47 x 47 x 5 mm 


Art. Nr.:
2706

Oberfläche:
unglasiert mit hochwertiger keramischer     
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus
Farbe:
PN __

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

# in Form von werkseits / rückseitig / vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

# in Form von werkseits rückseitig glasfasernetzgeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm mit einer Fugenbreite von ___ mm.

Duschformstück – Läufer = 36 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
47 x 55 x 10 mm 


Art. Nr.:
2772

Oberfläche: 
unglasiert mit hochwertiger keramischer      
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus
Farbe:
PN80 / PN81 / PN82

Sorte: 
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

Duschformstück - Innenecke = 4 Stück

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
PRO ARCHITECTURA

Format:
55 x 55 x 10 mm 


Art. Nr.:
2765

Oberfläche: 
unglasiert mit hochwertiger keramischer               
Oberflächenversieglung Vilbostoneplus
Farbe:
PN80 / PN81 / PN82

Sorte:
1.

Rutschhemmend - Barfuß-Bereich ”B” 

als Einzelformstücke, mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm

Die Verlegung erfolgt im Dünnbett- oder Mittelbett-Verfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines geeigneten kunststoffvergüteten, hydraulischen Dünnbettmörtels. 

Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Ein-heitspreis einzukalkulieren.






_________
_________

1.8.2
_____ m²
Wandbelag aus Steingutfliesen 

Innenwandfläche in  ..............., bestehend aus .......... mit glasierten feinkeramischen Steingutfliesen nach DIN-EN 14411 Gruppe BIII

Fabrikat:
VILLEROY & BOCH

Serie:
GRANICOLOR

Format:
147 x 147 x 6 mm 


Art. Nr.:
1106

Oberfläche:
glasiert

Farbe:
PN __ 


Kanten:
1 Kante überglasiert 

Sorte:
1.

als Einzelfliesen mit einer Fugenbreite von 3 mm, 

Verlegung und Verfugung wie Pos. 1.3.2








_________
_________

1.8.3
_____ m²
Abdichtung im Verbund siehe Pos. 1.1.5






_________
_________

2

SINUS-Boards - Duschwannenunterbauelemente

mit integriertem Gefälle von ca. 2% zur direkten Aufnahme des keramischen Belages.

Typ A: Für abgesenkte Duschtassen, 4o mm Gesamtstärke - ohne Trittschalldämmung.

Typ S: Für Duschtassen mit Schwellenfliesen, 25 mm Gesamtstärke - ohne Trittschalldämmung

Aus Polystyrol-Hartschaum mit beidseitiger 2-Komponenten-Spezialbeschichtung und Besandung.

Einschließlich eingebautem Bodenablauf

 
-
mit horizontalem oder vertikalem Abgang DN 5o

-
mit  senkrechtem Abgang bei Einsatz eines 
Brandschutzeinsatzes: DN 7o


-
Ablaufleistung o,8 l/sec.

Ablaufoberteil werkseitig eingedichtet, es enthält 2 Verfüll-Öffnungen, um die Hohlräume unterhalb des Ablaufgehäuses zu schließen.

Aufsatzrahmen (exzentrisch, horizontal und vertikal zu verstellen) mit lose eingelegtem Edelstahlrost.
Aufsatzrahmen auf Fliesen-Nennmaß 1oo/1oo mm abgestimmt.

Die Verlege- und Einbau-Anweisungen der Firma STADUR sind zu beachten.

Hersteller SINUS-Board:

Stadur Produktions GmbH & Co. KG
Ostereichen 2 – 4 - 21714 Hammah

Herr Ricken - Tel. 04144 - 234 – 0 - FAX 234 -100

Email: stadur@stadur.com Internet: www.stadur.de 






_________
_________

2.1
1 Stk.
SINUS-Board Typ A-3 - für abgesenkte Duschtassen - dreiseitig begrenzt,

mit vertikalem oder horizontalem Abgang

# A-3 Typ - 1200/1250

Board-Maße 1200/1350/40 mm


# A-3 Typ - 1ooo/1o5o

Board-Maße - 1000/1150/40 mm


# Typ A3 - 900/  850

Board-Maße   900/  950/40 mm

Liefern und fachgerecht montieren.






_________
_________

2.2
1 Stk.
SINUS-Board Typ A-2 - für abgesenkte Duschtassen - zweiseitig begrenzt,

mit vertikalem oder horizontalem Abgang

# A-2 Typ - 1250/1250

Board-Maße 1350/1350/40 mm

# A-2 Typ - 1050/1050

Board-Maße 1150/1150/40 mm
Liefern und fachgerecht montieren.






_________
_________

2.3
1 Stk.
SINUS-Board Typ A-1 - für abgesenkte Duschtassen – frei an einer Wand,

mit vertikalem oder horizontalem Abgang

# A-1 Typ - 1300/1250

Board-Maße 1500/1350/40 mm

# A-1 Typ - 1100/950

Board-Maße 1300/1150/40 mm

# A-1 Typ – 1000/850

Board-Maße 1200/950/40 mm
Liefern und fachgerecht montieren.






_________
_________

2.4
1 Stk.
SINUS-Board Typ A - Sondermaß - für abgesenkte Duschtassen,

mit vertikalem oder horizontalem Abgang

A- Typ – Sondermaß:   .....................................

Liefern und fachgerecht montieren.






_________
_________

2.5
1 Stk.
SINUS-Board Typ S-3 - für abgesenkte Duschtassen mit Schwellenfliesen - dreiseitig begrenzt,

mit vertikalem oder horizontalem Abgang

# S-3 Typ - 1200/1250

Board-Maße 1200/1250/25 mm


# S-3 Typ - 1ooo/1o5o

Board-Maße - 1000/1050/25 mm


# Typ S3 - 900/  850

Board-Maße   900/850/25 mm

Liefern und fachgerecht montieren.






_________
_________

2.6
1 Stk.
SINUS-Board Typ S-2 - für abgesenkte Duschtassen mit Schwellenfliesen - zweiseitig begrenzt,

mit vertikalem oder horizontalem Abgang

# S-2 Typ - 1250/1250

Board-Maße 1250/1250/25 mm

# S-2 Typ - 1050/1050

Board-Maße 1050/1050/25 mm
Liefern und fachgerecht montieren.






_________
_________

2.7
1 Stk.
SINUS-Board Typ S-1 - für abgesenkte Duschtassen mit Schwellenfliesen – frei an einer Wand,

mit vertikalem oder horizontalem Abgang

# S-1 Typ - 1300/1250

Board-Maße 1300/1250/25 mm

# S-1 Typ - 1100/1050

Board-Maße 1100/1050/25 mm

# S-1 Typ – 1000/850

Board-Maße 1000/850/25 mm
Liefern und fachgerecht montieren.






_________
_________

2.8
1 Stk.
SINUS-Board Typ S - Sondermaß - für abgesenkte Duschtassen mit Schwellenfliese,

mit vertikalem oder horizontalem Abgang

S- Typ – Sondermaß:   .....................................

Liefern und fachgerecht montieren.






_________
_________

2.9
1 Stk.
Fire-Kit 100 – Brandschutzeinsatz

für Ablaufgehäuse mit horizontalem / vertikalem Abgang DN 70.

Als Zulage zum Standard-Ablaufgehäuse.

Liefern und fachgerecht montieren.






_________
_________

2.10
1 Stk.
Trittschalldämmmung -

in 10 mm Stärke werkseitig aufgeklebt auf das SINUS-Board. VM: 22dB

als Zulage






_________
_________

2.11
_____ m²
Verlegeelemente zum Anschluss an Boards


Typ A, Stärke 4o mm, einschließlich Fugenverguss
mit flexibler Dichtschlämme.






_________
_________

2.12
_____ m²
Verlegeelemente mit Trittschalldämmung –

wie vorher, jedoch mit werkseitig aufgeklebter Trittschalldämmung von 1o mm Stärke.






_________
_________

3

Abdichtung im Verbund

Zu allen Duschtassen-Varianten zwingend erforderlich!






_________
_________

3.1
_____ m²
Abdichtung der Estrich- und Wandputzflächen





mit einer Abdichtung im Verbund entsprechend dem ZDB – Merkblatt „Hinweise für die Ausführung von Verbund-abdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich“ 

Beanspruchungsklasse: A1 / A2 / A01 / A02

Entsprechend den Herstellerangaben auftragen. Ecken sind durch Dichtbänder, Rohrdurchführungen durch Manschetten zu sichern.






_________
_________

4

Fugenmassen mit besonderen Eigenschaften


4.1
_____ m²
Verfugung mit Epoxydharzmörtel

Verfugung des Fliesenbelages der Pos. ..... mit einem Reaktionsharzfugenmörtel in der Fugenfarbe grau nach Herstellerangaben ausführen.

Sämtliche Anschlußfugen zwischen Wand und Boden sowie an sonstigen Anschlüssen sind in frischem Zustand zu reinigen.

Reaktionsharz-Fugenmörtel-Rückstände sind unbedingt vor deren Erhärtung von der Oberfläche des Belages zu entfernen.






_________
_________

5.00

GESAMT:
..........................  €
+ 16% MWSt:                                                                                
..........................  €
INSGESAMT:
..........................  €
Dieses Leistungsverzeichnis wurde von der Firma Villeroy & Boch erstellt. Die Vollständigkeit und Eignung der Positionen dieses LV hat der Anwender eigenverantwortlich zu überprüfen, nichtzutreffende Positionen sind zu streichen. Villeroy & Boch übernimmt keine Gewährleistungsansprüche, jedwede Haftung ist ausgeschlossen.
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