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	Allgemeine Vorbemerkungen

	
	

	1.
	Maßgebend für die nachstehend ausgeschriebenen Fliesenarbeiten sind:

VOB-DIN 18352
Fliesen- und Plattenarbeiten

VOB-DIN 18353
Estricharbeiten

sowie die Merkblätter des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes und die Prüfgrundsätze für die Aufnahme in die Bauregelliste.

DIN EN 14411
Keramische Fliesen und Platten – Begriffe, Klassifizierung, 
Gütemerkmale und Kennzeichnung

Gruppe A Ib – Glasierte Steinzeugformteile - Stranggepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme 0,5% < E ( 3% 
Gruppe B Ia – Feinsteinzeugfliesen - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme E ( 0,5% 

Gruppe B Ib – Glasierte Steinzeugfliesen - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme 0,5% < E ( 3% 
Gruppe B IIa - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten 

Wasseraufnahme 3% < E ( 6% 

Gruppe B IIb - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten 

Wasseraufnahme 6% < E ( 10% 

Gruppe B III – Steingutfliesen - Trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit hoher Wasseraufnahme E > 10%

DIN EN 12 004
Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten

DIN 18 157
Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren

DIN 18 195
Abdichtungen

DIN 18 560
Estriche im Bauwesen

DIN 18 550
Putz

sowie die Merkblätter des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes (ZDB.), insbesondere:  

(
”Keramische Beläge im Schwimmbadbau; Hinweise für Planung und Ausführung”

(
"Hinweise für die Ausführungen von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich”

(   
”Stahlbetonbecken mit keramischen Auskleidungen – Schwinden und dessen Einfluss auf das Verbundverhalten”

(  
”Gefälleausbildung in Barfußbereichen in Schwimmbädern”

(  
”Schwimm- und Badebecken aus Stahlbeton”

und der "Architekturkatalog" der Fa. V & B Fliesen GmbH

# die Verlegezeichnungen - Plan Nr. ___ der V+B Fliesen GmbH, Objektplanung - Technik + Gestaltung, 66663 Merzig, Rotensteinerweg, Tel. 06864 / 81 - 3245, 

ferner die fachlichen und sachlichen Regeln des Fliesenleger - Handwerks, sowie nachstehende besondere Angaben.

	
	

	2.
	Alternativ-Angebote sind zugelassen, werden jedoch nur berücksichtigt, wenn sie auf einem gesonderten Blatt vorgelegt werden und das gesamte LV umfassen. Die ausgeschriebenen Arbeiten sind jedoch auch bei Abgabe eines Alternativangebotes mit anzubieten. Das angebotene Fabrikat ist zu bezeichnen, ausführlich zu beschreiben und der Nachweis der Gleichwertigkeit gegenüber den ausgeschriebenen Materialien zu erbringen. Muster der ausgeschriebenen Fabrikate liegen bei der Bauleitung aus. 

	
	

	3.
	Alle Leistungen sind nach den Plänen und Angaben des Architekten oder nach den vom Architekten genehmigten Zeichnungen und Verlegeplänen auszuführen. Als selbstver-ständlich wird vorausgesetzt, daß sich die Anbieter vor der Preisermittlung mit allen Vertragsbedingungen, Plänen, Zeichnungen sowie den Bau- und örtlichen Verhältnissen vertraut gemacht haben.

	
	

	4.
	Der Auftragnehmer ist vor Ausführung seiner Arbeiten verpflichtet, die Maße der Rohbauarbeiten mit den Maßen der Ausführungszeichnungen zu vergleichen. Etwa vorhandene Mängel und fachliche Fehler der Vorarbeiten - soweit diese durch Sinneswahrnehmung überprüfbar sind und die Güte der anschließenden Arbeiten beeinträchtigen können - sind der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen.

	
	

	5.
	Zapfstellen für Strom und Wasser sind auf der Baustelle vorhanden. Die Kosten für den Verbrauch sind vom Auftragnehmer - nach vorheriger Absprache mit dem Übernehmer der Rohbauarbeiten - zu tragen.

	
	

	6.
	Für die sichere Lagerung seiner Baustoffe und für die Unterbringung der Handwerker muß der Auftragnehmer selbst sorgen.

	
	

	7.
	Später verdeckt liegende Leistungen werden nur abgenommen, solange diese noch offen liegen. Die Bauleitung ist deshalb rechtzeitig zur Teilabnahme aufzufordern. Für abweichende Ausführungen ist der Auftragnehmer verantwortlich.

	
	

	8.
	Fertige Bodenbeläge sind gegen Verunreinigungen durch Abdecken mit einem geeigneten Material z.B. Neoprenflies zu schützen.

	
	

	9.
	Die Einheitspreise umfassen die Lieferung des gesamten Materials und die Ausführung aller Arbeiten einschließlich aller Nebenleistungen, sowie die erforderlichen Gerüste bis 2 m Höhe. 

	
	

	10.
	Aufmaß und Abrechnung erfolgen nach VOB. - Teil C in der aktuellen Ausgabe. Alle anfallenden Nebenarbeiten werden von der Bauleitung gesondert in Auftrag gegeben und verrechnet:


1 Meisterstunde
 __________
€

1 Vorarbeiterstunde
 __________
€

1 Gesellenstunde
 __________
€

1 Lehrlingsstunde
 __________
€

1 Helferstunde
 __________
€

	
	

	11.
	Der AN verpflichtet sich, die Baustelle in einem ordentlichen Zustand zu halten. Anfal-lender Schutt ist auf eine vom AN zu wählende öffentliche Bauschutt - Deponie abzu-fahren. Die anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

	
	

	12.
	Die Gewährleistungspflicht beginnt mit dem Tag der Schlußabnahme der gesamten Leistung. Die Gewährleistung erfolgt nach BGB für einen Zeitraum von 5 (fünf) Jahren.


	
	Technische Vorbemerkungen

	
	

	1.
	Schwimmbecken (Wettkampfbecken) sind bei Beginn der Verlegearbeiten von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur einzumessen. Bei einer Verlegung im Dünnbettverfahren ist die Vermessung bereits vor den Putzarbeiten (Ausgleichs- oder Sperrputz) vorzunehmen und die entsprechende lichte Beckenlänge festzulegen.

	
	

	2.
	Schwimmbecken werden bauseits völlig wasserundurchlässig hergestellt. Vor Beginn der Verlegearbeiten ist bauseits eine Probefüllung (Dauer min. 14 Tage) bis auf die Höhe des späteren Wasserstandes zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Abdichtung vorzunehmen. Eine Abdichtung der Freibecken von außen sollte erst nach der Probe-füllung vorgenommen werden. Es empfiehlt sich, während der Probefüllung in Höhe des Wasserspiegels Markierungen als Niveau für die nachfolgenden Verlegearbeiten z.B. der Rinnen- bzw. Randsteine anzubringen.

Wird die Wasserundurchlässigkeit des Betons durch Zusatzmittel erreicht, ist der Spritzbewurf sofort nach dem Ausschalen anzubringen. In der gleichen Weise ist bei besonders glattgeschalten Wänden zu verfahren. Zusätzliche Sperrputze werden in besonderen Positionen erfaßt.

	
	

	3.
	In allen Naßräumen werden bauseitig an Wänden und Böden Feuchtigkeitsabdichtungen abweichend zur DIN 18195 nach dem Merkblatt des ZDB ”Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für Innenbereiche” durch den Auftragnehmer angebracht.

Stoffe für Abdichtungen nach diesem Merkblatt müssen den Anforderungen des Merkblattes: ”Prüfung von Abdichtungsstoffen und Abdichtungssystemen für die Abdichtung ...” des ZDB entsprechen. Dies ist auf Verlangen des Auftraggebers durch Vorlage eines Prüfzeugnisses einer anerkannten Prüfstelle nachzuweisen. Ansprüche auf den geeigneten Untergrund sind rechtzeitig schriftlich geltend zu machen.

	
	

	4.
	Alle für den späteren einwandfreien Wasserablauf erforderlichen Gefälle sind durch einen entsprechenden Gefälle-Estrich herzustellen. 

	
	

	5.
	Die lot- und waagerechten Bewegungsfugen dürfen nicht durch den Fliesenbelag ge-schloßen werden und sind bis auf die Ansetzfläche von Mörtel freizuhalten.

	
	

	6.
	Die von Fremdhandwerkern lose angebrachten Dosen oder Installationsteile sind vom Fliesenleger auf Fugenkreuz oder Fugenmitte einzuarbeiten. Der Fliesenleger ist ver-pflichtet, dies in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Handwerker durchzuführen.



	
	

	7.
	Für die Mischungsverhältnisse der Mörtel und die Kornabstufung der Zuschlagstoffe gilt DIN 18352. Es dürfen nur genormte Zemente Verwendung finden. Der zur Verwendung kommende Sand muß rein, d.h. frei von Lehm, Ton und anderen Stoffen sein, die den Abbindeprozeß oder die Endfestigkeit ungünstig beeinflussen können. Die Mörtel sind maschinell gut durchzumischen. Für Fliesenkleber und Fertigmörtel gilt die DIN EN 12004. 

Für die Beschaffenheit der Zuschlagstoffe gilt sinngemäß DIN 1045. Wenn nicht anders gefordert,  sind die Mischungsverhältnisse für den Verlegemörtel wie folgt einzuhalten:

a)
für Bodenbeläge aus Fliesen nach DIN-EN 14411 - etwa 1:5 - 1:6 nach RT

b)
für Wandbeläge aus Fliesen nach DIN-EN 14411 - etwa 1:4 - 1:5 nach RT.

Das Anmachwasser ist ausschließlich der örtlichen Wasserversorgung zu entnehmen.

Werden Schwimmbecken mit anderem als Trinkwasser, z.B. Meer-, Sole-, Thermal- oder anderem aggressivem Wasser betrieben, so ist die Eignung der zur Verlegung und Verfugung bestimmten Materialien durch den AN nachzuweisen.

# Die Kosten einer evtl. erforderlichen Wasseranalyse trägt der AN.

# Eine Analyse des Wassers wird durch den Bauherrn zur Verfügung gestellt.

	
	

	8.
	Ein vor dem Ansetzen der Fliesen anzubringender Zementspritzbewurf ist vom Auftragnehmer herzustellen und im Einheitspreis einzukalkulieren.

	
	

	9.
	Das Verlegen des Beckenrandes ist äußerst sorgfältig, dem Detail des Verlegeplanes entsprechend, durchzuführen. Auf die exakte waagerechte Verlegung der Rinnen, Randsteine oder sonstiger Randabschlussstücke (Höhenabweichung max. ± 2 mm) - ohne Gefälle - ist besonders zu achten. Die Markierung der Wasserlinie während der Probefüllung ist in diesem Zusammenhang besonders zu empfehlen.

	
	

	10.
	Das Anarbeiten der Beläge an Installationsdurchführungen, aufgehende Bauteile, Bewegungsfugen u.ä. ist im EP einzukalkulieren.

	
	

	11.
	Das Verfugen der Wand- und Bodenbeläge hat so zu erfolgen, daß eine einwandfreie Verbindung des Fugenmörtels mit dem Verlegemörtel gewährleistet ist. Wird von der Bauleitung die Zugabe eines Mörtelzusatzmittels vorgeschrieben oder wird ein hydrau-lischer Fertigfugmörtel verarbeitet, sind die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellerwerkes zu beachten.

	
	

	9.
	Die Grundreinigung bzw. ggfl. erforderliches Absäuern der Wand- und Bodenbeläge ist im EP einzukalkulieren.

	
	

	10.
	Mit seiner Unterschrift bestätigt der Anbieter, daß er die Vorbemerkungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert hat.


	1.0
	
	Skimmerbecken
	
	


	1.1
	_____ lfdm
	Kleiner Beckenrandstein für Skimmerbecken
	
	

	
	
	Beckenrandsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb  

an _____  Seiten des _____  -beckens,

# bündig mit den Beckenwänden

# 2,5 cm an den Beckenwänden vorspringend,

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3065 – Kleiner Beckenrandstein

Format
:
75 x 195 x 180 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020

        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035
Sorte
:
1.

im Dickbett nach VOB-DIN 18352, genau waage-recht (Höhenabweichung max. ± 2 mm) und senk-recht zur Beckenwand verlegen.

Das Verlegen der Beckenrandsteine erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 
# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 
# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlussfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	1.2
	_____ Stk.
	Kleiner Beckenrandsteine - Schnittstück für Skimmerbecken
	
	

	
	
	Beckenrandsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb # bündig mit den Beckenwänden

# 2,5 cm an den Beckenwänden vorspringend,

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3065 – bauseits schneiden

Format
:
75 x 195 x 180 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035
Sorte
:
1.

als Schnittstücke von ___ mm Länge herstellen und einbauen.

Als Zulage zu Pos. 1.1
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	1.3
	_____ Stk.
	Kleiner Beckenrandstein - Außenecken für Skimmerbecken
	
	

	
	
	Beckenrandsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb # bündig mit den Beckenwänden

# 2,5 cm an den Beckenwänden vorspringend,

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3069

Format
:
180 x 180 x 75 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. 1.1
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	1.4
	_____ Stk.
	Kleiner Beckenrandstein - Innenecken für Skimmerbecken
	
	

	
	
	Beckenrandsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb # bündig mit den Beckenwänden

# 2,5 cm an den Beckenwänden vorspringend,

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3468

Format
:
75 x 180 x 180 mm

Oberfl.
:
unglasiert, Rillenwulst rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß-creme – PN70

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. 1.1
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.0
	
	Überlaufsystem Wiesbaden
	
	


	2.1
	_____ lfdm
	Kleiner Beckenrandstein für Überlaufsystem Wiesbaden
	
	

	
	
	Beckenrandsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb an _____  Seiten des _____  -beckens,

bündig mit den Beckenwänden,

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3065 – Kleiner Beckenrandstein

Format
:
75 x 195 x 180 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035
Sorte
:
1.

im Dickbett nach VOB-DIN 18352, genau waage-recht (Höhenabweichung max. ± 2 mm) und senk-recht zur Beckenwand verlegen.

Das Verlegen der Beckenrandsteine erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 
# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 
# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlussfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.2
	_____ Stk.
	Kleiner Beckenrandstein - Schnittstück für Überlaufsystem Wiesbaden
	
	

	
	
	Beckenrandsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb bündig mit den Beckenwänden,

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3065 – bauseits schneiden

Format
:
75 x 195 x 180 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035
Sorte
:
1.

als Schnittstücke von ___ mm Länge herstellen und einbauen.

Als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.3
	_____ Stk.
	Kleiner Beckenrandstein - Außenecke für Überlaufsystem Wiesbaden
	
	

	
	
	Beckenrandsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb
bündig mit den Beckenwänden,

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3069

Format
:
180 x 180 x 75 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.4
	_____ Stk.
	Kleiner Beckenrandstein - Innenecke für Überlaufsystem Wiesbaden
	
	

	
	
	Beckenrandsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb
bündig mit den Beckenwänden,

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3468

Format
:
75 x 180 x 180 mm

Oberfl.
:
unglasiert, Rillenwulst rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß-creme – PN70

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.5
	_____ m²
	Schräge zwischen Rand- u. Rinnstein für Überlaufsystem Wiesbaden 
	
	

	
	
	als Einzelfliesen nach DIN-EN 14411 –

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.-Nr.
:
_____

Serie
:
_____

Format
:
_____ x _____ mm

Oberfl.
:
# eben glasiert



# eben unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____
Sorte
:
1
im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 
# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2
# Reaktionsharzklebers Klasse R2 
gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 belegen.

Die Schräge ist ca. ___ cm breit. Soweit erforderlich, sind die Fliesen vom AN auf das erforderliche Maß zu schneiden. 

Das Verlegen der Einzelfliesen erfolgt im Fugen-schnitt mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm.

Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe grau

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Ein-heitspreis einzukalkulieren.

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in ges. Pos. erfaßt.

Das Herstellen von Bewegungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.6
	_____ Stk.
	Richtstreifenmarkierung für Überlaufsystem Wiesbaden
	
	

	
	
	in _____ cm Breite, innerhalb vorgenannter Fläche, mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fertige Belagfläche = _____ m² / lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ mm

Oberfl.
:
# eben glasiert



# eben unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.7
	_____ Stk.
	Rinnsteine für Überlaufsystem Wiesbaden – ”Kleine Rinne Wiesbaden”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

an _____  Seiten des _____  -beckens,

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3060

Format
:
100 x 195 x 145 mm = 5 Stk. / lfdm

Oberfl.
:
glasiert 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

im Dickbett nach VOB-DIN 18352, genau waage-recht (Höhenabweichung max. ± 2 mm) und senk-recht zur Beckenwand verlegen.

Das Verlegen der Rinnsteine erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 
# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 
# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlussfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.8
	_____ Stk.
	Rinnsteine für Überlaufsystem Wiesbaden – ”Große Rinne Wiesbaden”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb 

an _____  Seiten des _____  -beckens,

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3030

Format
:
150 x 195 x 225 mm = 5 Stk. / lfdm

Oberfl.
:
glasiert 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

im Dickbett nach VOB-DIN 18352, genau waage-recht (Höhenabweichung max. ± 2 mm) und senk-recht zur Beckenwand verlegen.

Das Verlegen der Rinnsteine erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 
# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 
# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlussfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.9
	_____ Stk.
	Rinnstein Schnittstück für ”Kleine Rinne Wiesbaden”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb
Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3060 – bauseits schneiden
Format
:
100 x ____  x 145 mm

Oberfl.
:
glasiert 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

als Schnittstücke von _____   mm Länge herstellen und einbauen.

Als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.10
	_____ Stk.
	Rinnstein Schnittstück für ”Große Rinne Wiesbaden”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb
Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3030 - geschnitten

Format
:
150 x ____  x 145 mm

Oberfl.
:
glasiert 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

als Schnittstücke von _____   mm Länge herstellen und einbauen.

Als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.11
	_____ Stk.
	Rinnsteine mit Ablauföffnung für ”Kleine Rinne Wiesbaden” - lichter (  75 mm
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb
Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3061

Format
:
100 x 195 x 145 mm

Oberfl.
:
glasiert 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.12
	_____ Stk.
	Rinnsteine mit Ablauföffnung für ”Große Rinne Wiesbaden” - lichter (  86 mm
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb
Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3031

Format
:
150 x 195 x 225 mm

Oberfl.
:
glasiert 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.13
	_____ Stk.
	Kunststoff-Ablaufstutzen (nur für Art. 3031) –

lichter (  100 mm
	
	

	
	
	Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.-Nr.
:
3951

Format
:
100 x 35 x 7 mm

Farbe
:
Kunststoff – gelb / PN71
liefern und mit Hilfe eines Epoxydharzklebers an die Rinnenablaufsteine Art.-Nr. 3031 ankleben als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.14
	_____ Stk.
	Flüsterablauf für ”Kleine Rinne Wiesbaden” - lichter (  65 mm Flansch ( 83 - liefern und montieren.
	
	

	
	
	Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.-Nr.
:
3961

Format
:
152 x 83 x 65 mm

Farbe
:
Kunststoff – grau / PN72
liefern und mit Hilfe eines Gummiringes an den Rinnenablaufsteinen Art.-Nr. 3061 fixieren, als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.15
	_____ Stk.
	Flüsterablauf für ”Große Rinne Wiesbaden” - lichter (  65 mm Flansch ( 100 - liefern und montieren.
	
	

	
	
	Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.-Nr.
:
3971

Format
:
152 x 100 x 65 mm

Farbe
:
Kunststoff – grau / PN72
liefern und mit Hilfe eines Gummiringes an den Rinnenablaufsteinen Art.-Nr. 3031 fixieren, als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.16
	_____ Stk.
	Rinnstein- Innenecke für ”Kleine Rinne Wiesbaden”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb
Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3064

Format
:
100 x 145 x 145 mm

Oberfl.
:
glasiert 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	2.17
	_____ Stk.
	Rinnstein- Innenecke für ”Große Rinne Wiesbaden”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb
Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3034

Format
:
100 x 225 x 225 mm

Oberfl.
:
glasiert 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	3.0
	
	Erhöhter Beckenrand (Aufkantung)
	
	


	3.1
	_____ lfdm
	Erhöhter Beckenrand (Abdeckfläche und Abschlußkanten)
	
	

	
	
	an _____  Seiten des _____  -beckens, in einer Gesamtbreite von ___ cm, wie nachfolgend beschrieben, mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

a) Abdeckfläche = ___ m²/ lfdm.

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____   x _____   mm

Oberfl.
:
# eben glasiert



#eben unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

b) Abschlußkante (zum Becken)  = ___ lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____   x _____   mm

Oberfl.
:
# eben / # Kante profiliert, glasiert



# eben unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____
Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen-/ Formstücke

c) Abschlußkante (zum Beckenumgang) = ___ lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____   x _____   mm

Oberfl.
:
# eben / # Kante profiliert glasiert



# eben unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen- / Formstücke 

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.
# im Dickbett nach VOB-DIN 18352, genau waage-recht und senkrecht zur Beckenwand verlegen.

Das Verlegen der Formstücke erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 
# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 
# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlussfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	3.2
	_____ lfdm
	Erhöhter Beckenrand (Stoßfläche und Anschlußkanten)
	
	

	
	
	an _____  Seiten des _____  -beckens, Gesamthöhe ___ cm, wie nachfolgend beschrieben, mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert 

a) Stoßfläche = ___ m²/lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____   x _____   mm

Oberfl.
:
eben / glasiert



 / unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

# in Form von werkseits rückseitig glasfasernetzgeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

b) Abschlußkanten = ___ lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____   x _____   mm

Oberfl.
:
# eben / # Kante profiliert, glasiert



# unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen-/ Formstücke

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.
# im Dickbett nach VOB-DIN 18352, genau waage-recht  und senkrecht zur Beckenwand verlegen.

Das Verlegen der Formstücke erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

In den Preis einzuschließen sind die Eck- Kantenab-schlüsse für ___ Außenecken und ___ Innenecken, einschließlich Schnittfliesen.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlussfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.0
	
	Überflutungsrinne
	
	


	4.1
	_____ lfdm
	Rinnsteine ”Kleine Überflutungsrinne”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

an _____  Seiten des _____  -beckens, wie nach-folgend beschrieben, mit Formteilen

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3070

Format
:
150 x 195 x 225 mm = 5 Stk. / lfdm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352, genau waage-recht (Höhenabweichung max. ± 2 mm) und senk-recht zur Beckenwand verlegen.

Das Verlegen der Formstücke erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlussfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.2
	_____ lfdm
	Rinnsteine ”Große Überflutungsrinne”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

an _____  Seiten des _____  -beckens, wie nach-folgend beschrieben, mit Formteilen

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3090

Format
:
200 x 195 x 300 mm = 5 Stk. / lfdm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352, genau waage-recht (Höhenabweichung max. ± 2 mm) und senk-recht zur Beckenwand verlegen.

Das Verlegen der Formstücke erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlussfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.3
	_____ Stk.
	Rinnsteine für Richtstreifenmarkierung - ”Kleine Überflutungsrinne”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3070

Format
:
150   x 195 x 225   mm 

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Die Achsmaße dieser Markierungen sind genau zu beachten.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.4
	_____ Stk.
	Rinnsteine für Richtstreifenmarkierung - ”Große Überflutungsrinne”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3090

Format
:
200   x 195 x 300   mm 

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Die Achsmaße dieser Markierungen sind genau zu beachten.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.5
	_____ Stk.
	Rinnsteine - ”Kleine Überflutungsrinne” mit Ablauföffnung (lichter ( 86 mm)
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3071

Format
:
150   x 195 x 225 mm 

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.6
	_____ Stk.
	Rinnsteine - ”Große Überflutungsrinne” mit Ablauföffnung (lichter ( 86 mm)
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3091

Format
:
200   x 195 x 300 mm 

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.7
	_____ Stk.
	Kunststoff-Ablaufstutzen  – lichter (  100 mm
	
	

	
	
	Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.-Nr.
:
3951

Format
:
100 x 35 x 7 mm

Farbe
:
Kunststoff gelb / PN71 

liefern und mit Hilfe eines Epoxydharzklebers an die Rinnenablaufsteine Art.-Nr. 3071 / 3091 ankleben als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.8
	_____ Stk.
	Flüsterablauf für Überflutungsrinne lichter (  65 mm Flansch ( 100 - liefern und montieren.
	
	

	
	
	Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.-Nr.
:
3971

Format
:
152 x 100 x 65 mm

Farbe
:
Kunststoff grau / PN72 

liefern und mit Hilfe eines Gummiringes an den Rinnenablaufsteinen Art.-Nr. 3071 / 3091 fixieren, als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.9
	_____ Stk.
	Rinnstein- Außenecke für ”Kleine Überflutungs-rinne”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
bauseits schneiden aus 4 Stk. 3070

Format
:
150   x 195 x 225 mm 

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Die Außenecke ist aus vorgenannten Formsteinen passend auf Gehrung zu schneiden - nach Zeichnung, Schablone oder Angaben.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.10
	_____ Stk.
	Rinnstein- Außenecke für ”Große Überflutungs-rinne”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
bauseits schneiden aus 4 Stk. 3090

Format
:
200 x 195 x 300 mm 

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Die Außenecke ist aus vorgenannten Formsteinen passend auf Gehrung zu schneiden - nach Zeichnung, Schablone oder Angaben.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.11
	_____ Stk.
	Rinnstein- Innenecke – rechtwinklig - für ”Kleine Überflutungsrinne”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3074

Format
:
150 x 225 x 225 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.12
	_____ Stk.
	Rinnstein- Innenecke – rechtwinklig - für ”Große Überflutungsrinne”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3094

Format
:
200 x 300 x 300 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.13
	_____ Stk.
	Rinnstein- Innenecke – nicht rechtwinklig - für ”Kleine Überflutungsrinne”
	
	

	
	
	Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
bauseits schneiden aus 2 Stk. 3070

Format
:
150   x _____ x _____ mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Nicht rechtwinklige Innenecken bauseits aus vorgenannten Formsteinen passend auf Gehrung schneiden - nach Zeichnung, Schablone oder Angaben, liefern und einbauen.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	4.14
	_____ Stk.
	Rinnstein- Innenecke – nicht rechtwinklig - für ”Große Überflutungsrinne”
	
	

	
	
	Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
bauseits schneiden aus 2 Stk. 3090

Format
:
200   x _____ x _____ mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Nicht rechtwinklige Innenecken # werkseits / bauseits aus vorgenannten Formsteinen passend auf Gehrung schneiden - nach Zeichnung, Schablone oder Angaben, liefern und einbauen.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	5.0
	
	Züricher Überflutungssystem
	
	


	5.1
	_____ lfdm
	Beckenrandsteine für ”Züricher Überflutungs-system”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

an _____  Seiten des _____  -beckens, wie nach-folgend beschrieben, mit Formteilen

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3065 – Kleiner Beckenrandstein

Format
:
75 x 195 x 180 mm = 5 Stk. / lfdm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035
Sorte
:
1.

im Dickbett nach VOB-DIN 18352, genau waage-recht (Höhenabweichung max. ± 2 mm) und senk-recht zur Beckenwand verlegen.

Das Verlegen der Beckenrandsteine erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 
# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 
# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlussfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	5.2
	_____ Stk.
	Beckenrandsteine Schnittstücke für ”Züricher Überflutungssystem”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3065 – bauseits schneiden

Format
:
75 x 195 x 180 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

als Schnittstücke von ___ mm Länge herstellen und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	5.3
	_____ Stk.
	Beckenrandstein - Außenecken für ”Züricher Überflutungssystem”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3069

Format
:
180 x 180 x 75 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	5.4
	_____ Stk.
	Beckenrandstein - Innenecken für ”Züricher Überflutungssystem”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3468

Format
:
75 x 180 x 180 mm

Oberfl.
:
unglasiert, Rillenwulst rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß-creme – PN70

Sorte
:
1.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	5.5
	_____ Stk.
	Richtstreifenmarkierung für Beckenrandsteine für ”Züricher Überflutungssystem”
	
	

	
	
	Rinnsteine nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3065

Format
:
75 x 195 x 180 mm 

Oberfl.
:
glasiert, Rillenwulst unglasiert und 


rutschhemmend 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Die Achsmaße dieser Markierungen sind genau zu beachten.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	5.6
	_____ lfdm
	Beckenrand als Griffleiste für ”Züricher Überflutungssystem”
	
	

	
	
	Formteil nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIb

an _____  Seiten des _____  -beckens, wie nach-folgend beschrieben, mit Formteilen

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
3002 – Griffleiste

Format
:
25 x 197 x 72 mm = 5 Stk. / lfdm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenprofil 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  C

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.
# im Dickbett nach VOB-DIN 18352, genau waage-recht  und senkrecht zur Beckenwand verlegen.

Das Verlegen der Griffleiste erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm.

In den Preis einzuschließen sind die Eck- Kantenab-schlüsse für 

___ Außenecken und

___ Innenecken,

einschließlich Schnittstücke.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 
# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 
# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlussfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	5.7
	_____ lfdm
	Beckenrandabdeckung (zwischen Beckenrand-formteil und Rinne)
	
	

	
	
	an _____  Seiten des _____  -beckens, in einer Gesamtbreite von ___ cm, wie nachfolgend beschrieben, mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert 

a) Abdeckfläche = ___ m²/ lfdm.

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 
Format
:
_____   x _____ x _____   mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  R10/B

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

b) Abschlußkante der Abdeckfläche zur Rinne: = ___ lfdm.

Formteil nach DIN-EN 14411 - Gruppe BIb

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____   x _____  x ___  mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen- / Formstücke

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352, genau waage-recht (Höhenabweichung max. ± 2 mm) und senk-recht zur Beckenwand verlegen.

Das Verlegen der Formstücke erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 
# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 
# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen sowie die Eck- Kantenabschlüsse für ___ Außenecken und ___ Innenecken.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlussfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	5.8
	_____ lfdm
	Rinnenauskleidung für Überflutungssystem Zürich
	
	

	
	
	Breite ___ cm, Tiefe ___ cm

an _____  Seiten des _____  -beckens, in einer Gesamtbreite von ___ cm, wie nachfolgend beschrieben, mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

a) Rinne - Boden und Seitenflächen = ___ m²/ lfdm.

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____   x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

d) Rinne - oberer Abschluß / Rostauflager  - zum Beckenrand hin = ___ lfdm.

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
eben / glasiert

Materialbild:
uni / 

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

als Einzelfliesen / Formstücke mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm

im Dickbett nach VOB-DIN 18352 verlegen.

e) Abschlußkante des Beckenumgangs - zur Rinne hin = ___ lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben # Kante profiliert, glasiert



# unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  B / C

als Einzelfliesen / Formstücke mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.
# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 verlegen.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 
# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 
# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen an Rinnenwand und Rinnen- Bodenabschlüssen.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlußfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	6.0
	
	Finnisches Überflutungssystem
	
	


	6.1
	_____ lfdm
	Beckenrandausbildung nach dem Finnischen Überflutungssystem - offene Rinne
	
	

	
	
	# nach Zeichnungs Nr. ___ , vom ___

# des Architekten: ______________

Wasserauflaufschräge-Gesamtbreite ___ cm, offene Rinnen - Breite ___ cm,

a) Schrägfläche: = ___ m² / lfdm.

mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____  x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  C

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,
b) Schrägfläche - Abschlußkante / zum Becken hin: = ___ lfdm.

mit Formteilen nach DIN EN 14411Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
# Griffleiste
Art.-Nr.
:
3002



# Griffmulde
Art.Nr.
:
3003

Format
:
25 x 197 x 72 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenprofil 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  C

als Einzelformstücke im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm.

im Dickbett nach VOB-DIN 18352 verlegen.

c) Schrägfläche - Abschlußkante / zur Rinne hin: = ___ lfdm.

mit Formteilen nach DIN EN 14411Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
# Griffleiste
Art.-Nr.
:
3002



# Griffmulde
Art.Nr.
:
3003



# Winkelstück
Art.Nr.
:
3005

Format
:
25   x 197 x 72 / 60 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenprofil 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Rutschhemmung:  C

Sorte
:
1.

alternativ

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
Rostauflage


Art.Nr.
:
3591

Format
:
60  x 197 x 6 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenprofil 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
dunkelblau – PN04 – RAL 2803035



weiß matt - PN00 – RAL 9003

Sorte
:
1.

als Einzelformstücke im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm.

im Dickbett nach VOB-DIN 18352 verlegen.

d) Offene Rinne - Bodenfläche: = ___ m² / lfdm.

mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____ x _____ x ____ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #B, #/C

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,
e) Offene Rinne - seitl. Abschluß / zur Schrägfläche hin: = ___ m²/ lfdm

mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,
f) Offene Rinne - seitl. senkr. Abschluß / zum Beckenumgang hin: = ___ m² / lfdm

mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,
g) Abschlußkante des Beckenumganges zur Rinne hin: = ___ lfdm.

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
Winkelstück


Art.Nr.
:
3005


Format
:
25   x 197 x 60 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenprofil 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Rutschhemmung:  C

Sorte
:
1.

alternativ

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
Rostauflage


Art.Nr.
:
3591

Format
:
60  x 197 x 6 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenprofil 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
dunkelblau – PN04 – RAL 2803035



weiß matt - PN00 – RAL 9003

Sorte
:
1.

als Einzelformstücke im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm.

im Dickbett nach VOB-DIN 18352 verlegen.

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 
# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 
# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

In den Preis einzuschließen ist das Schneiden des keramischen Belages an Außen- und Innenecken, Einbauten und Belagsabschlüssen.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlussfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	6.2
	_____ Stk.
	Wasserball- Spielfeldkennzeichung
	
	

	
	
	innerhalb der Wasserauflaufschräge, Pos. 6.1 mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Streifenbreite ___ cm,

Streifenlänge ___ cm,

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm 

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni

Farbe
:
_____ PN _____ 
RAL _________ 6 X

Farbe
:
_____ PN _____ 
RAL _________ 4 X

Farbe
:
_____ PN _____ 
RAL _________ 4 X

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  C

in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm, mit einer Fugenbreite von ___ mm,
im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. 6.1
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	6.3
	_____ Stk.
	Wassertiefenangaben
	
	

	
	
	innerhalb der Wasserauflaufschräge, Pos. 6.1 mit Fliesen nach DIN EN 14411- Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PASCHMINA - Kleinmosaik 1 x 1 cm

Format
:
97 x 197 mm 
Oberfl.
:
unglasiert 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
Schrift dunkelblau,Untergrund weiß matt 

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  C

in Form von werkseitig vorderseitig vollpapier-geklebten Tafeln.

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. 6.1
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	6.4
	_____ lfdm
	Beckenrandausbildung nach dem Finnischen Überflutungssystem - abgedeckte Rinne Typ "Pyrmont"
	
	

	
	
	# nach Zeichnungs Nr. ___ , vom ___

# des Architekten: ______________

Wasserauflaufschräge - Gesamtbreite ___ cm, abgedeckte Rinne - Breite ___ cm,

a) Schrägfläche: = ___ m² / lfdm.

mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  C

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,
b) Schrägfläche - Abschlußkante / zum Becken hin: = ___ lfdm.

mit Formteilen nach DIN EN 14411Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
# Griffleiste
Art.-Nr.
:
3002



# Griffmulde
Art.Nr.
:
3003

Format
:
25 x 197 x 72 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenprofil 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  C

als Einzelformstücke im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm.

im Dickbett nach VOB-DIN 18352 verlegen.

c) Schrägfläche - Abschlußkante / zur Rinne hin: = ___ lfdm.

mit Formteilen nach DIN EN 14411Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
# Griffleiste
Art.-Nr.
:
3002



# Griffmulde
Art.Nr.
:
3003



# Winkelstück
Art.Nr.
:
3005

Format
:
25   x 197 x 72 / 60 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenprofil 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
dunkelblau – PN04 – RAL 2803035

Rutschhemmung:  C

Sorte
:
1.

alternativ

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.Bez.
:
Rostauflage


Art.Nr.
:
3591

Format
:
60  x 197 x 6 mm

Oberfl.
:
glasiert, Rillenprofil 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
dunkelblau – PN04 – RAL 2803035



weiß matt - PN00 – RAL 9003

Sorte
:
1.

als Einzelformstücke im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. 3 mm.

im Dickbett nach VOB-DIN 18352 verlegen.

d) Abgedeckte Rinne / Boden und Seitenflächen: = ___ m² / lfdm.

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
eben / glasiert



 / unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

e) Rinne - oberer Abschluß / Rostauflager  - zum Beckenrand hin = ___ lfdm.

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
eben / glasiert

Materialbild:
uni / 

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

als Einzelfliesen / Formstücke mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm

im Dickbett nach VOB-DIN 18352 verlegen.

f) Rinne - oberer Abschluß / Rostauflager  - zum Beckenumgang hin = ___ lfdm.

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie.
:
_____

Art.-Nr.
:
_____ 

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
eben / glasiert



 / unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

als Einzelfliesen / Formstücke mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.
# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 verlegen.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

In den Preis einzuschließen ist das Schneiden des keramischen Belages an Außen- und Innenecken, Einbauten und Belagsabschlüssen.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, elastischen Anschlussfugen und Wassersperren wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	6.5
	_____ Stk.
	Wasserball- Spielfeldkennzeichung
	
	

	
	
	innerhalb der Wasserauflaufschräge, Pos. 6.4 mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Streifenbreite ___ cm,

Streifenlänge ___ cm,

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm 

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni

Farbe
:
_____ PN _____ 
RAL _________ 6 X

Farbe
:
_____ PN _____ 
RAL _________ 4 X

Farbe
:
_____ PN _____ 
RAL _________ 4 X

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  C

in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm, mit einer Fugenbreite von ___ mm,
im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.
Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. 6.4
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	6.6
	_____ Stk.
	Wassertiefenangaben
	
	

	
	
	innerhalb der Wasserauflaufschräge, Pos. 6.4 mit Fliesen nach DIN EN 14411 Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PASCHMINA - Kleinmosaik 1 x 1 cm

Format
:
97 x 197 mm 

Oberfl.
:
unglasiert 

Materialbild:
uni 

Farbe
:
Schrift dunkelblau,Untergrund weiß matt 

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  C

in Form von werkseitig vorderseitig vollpapier-geklebten Tafeln.

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.
Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. 6.4
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	7.0
	
	Beckenwände
	
	


	7.1
	_____ m²
	Beckenwandflächen (Einzelflliesen) 
	
	

	
	
	Untergrund bestehend aus____________________

mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ X ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert
Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

als Einzelfliesen mit einer Fugenbreite von ___ mm,
im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.
# im Dickbett nach VOB-DIN 18352

auf vorhandenem Untergrund verlegen.

Die Fliesenbekleidung ist von 
# OK-Beckenboden /# OK-Raststufe bis UK-Beckenrandabschluß /# UK-Rinne /# UK-Beckenrandstein, im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm herzustellen.
In den Preis einzuschließen ist das Schneiden des keramischen Belages an Außen- und Innenecken, Einbauten und Belagsabschlüssen.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	7.2
	_____ m²
	Beckenwandflächen (Kleinformate) 
	
	

	
	
	Untergrund bestehend aus____________________

mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

auf vorhandenem Untergrund verlegen.

Die Fliesenbekleidung ist von

# OK-Beckenboden /# OK-Raststufe bis UK-Beckenrandabschluß /# UK-Rinne /# UK-Beckenrandstein , im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm herzustellen.
In den Preis einzuschließen ist das Schneiden des keramischen Belages an Außen- und Innenecken, Einbauten und Belagsabschlüssen.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	7.3
	_____ m²
	Richtstreifenmarkierung = ___ lfdm.  ___ cm breit
	
	

	
	
	Untergrund bestehend aus____________________

mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

Als Zulage zu Pos. 7.1
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	7.4
	_____ m²
	Belagsabschluß der Beckenwandflächen an ___
	
	

	
	
	Untergrund bestehend aus____________________

mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.-Nr.
:
_____

Serie
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

Als Zulage zu Pos. 7.1
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	7.5
	_____ m²
	Wendewandfläche aus glasierten / unglasierten Steinzeugfliesen 
	
	

	
	
	# an ___ Stirnwand/-wänden bis zum Beckenboden

# an ___ Stirnwand/-wänden bis zur Raststufe

des ___-Beckens mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.-Nr.
:
_____

Serie
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Rutschhemmung:  #A, /#B, #/C

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

Die Fliesenbekleidung ist von
# OK-Beckenboden /# OK-Raststufe bis UK-Beckenrandabschluß /# UK-Rinne /# UK-Beckenrandstein , im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm herzustellen.
Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

In den Preis einzuschließen ist das Schneiden des keramischen Belages an Außen- und Innenecken, Einbauten und Belagsabschlüssen.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	7.8
	_____ Stk.
	Wendewandfläche - Richtstreifenmarkierung
	
	

	
	
	# an ___ Stirnwand/-wänden bis zum Beckenboden

# an ___ Stirnwand/-wänden bis zur Raststufe

des ___-Beckens mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.-Nr.
:
_____

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Rutschhemmung:  #A, /#B, #/C

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

Die Achsmaße dieser Markierungen sind genau zu beachten.

Liefern und einbauen als Zulage zu Pos. _____
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	8.0
	
	Raststufe
	
	


	8.1
	_____ m²
	Raststufe vorspringend  an ___ Seiten des ___ -Beckens = ___ cm breit. 
	
	

	
	
	mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Art.-Nr.
:
_____

Serie
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #A, /#B, #/C

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen am Wandanschluß und bei der Ausbildung der Innen- und Außenecken.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Das Herstellen von Bewegungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	8.2
	_____ m²
	Raststufe innenliegend (bei Becken mit höhenverstellbarem Zwischenboden)  an ___ Seiten des ___ -Beckens = ___ cm breit. 
	
	

	
	
	mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

a) Schräg- bzw. Vertikalfläche
Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

b) Auftrittfläche
Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #A, /#B, #/C

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.
# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 belegen

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen am Wandanschluß und bei der Ausbildung der Innen- und Außenecken.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Das Herstellen von Bewegungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	9.0
	
	Steigleiterstufen
	
	


	9.1
	___ stck
	Steigleiterstufen
	
	

	
	
	aus keramischen Stufensteinen nach DIN-EN 14411 - Gruppe AIb
Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW
Art.-Nr.
:
3082
Format
:
195 x 80 x 50 mm  = 5 Stück/m
Oberfläche:  Auftrittfläche unglasiert / Stirnfläche 
        glasiert
Materialbild:
uni 

Farbe
:
weiß matt - PN00 – RAL 9003

 

aquamarine hell - PN13 – RAL 2607020


        dunkelblau – PN04 – RAL 2803035
Sorte
:
1  

in vorhandene Nischen

___ Stck Steigleitern, Stufenbreite __,_ cm
im Dickbett nach VOB-DIN 18352 einbauen.

Das Verlegen der Stufensteine erfolgt im Fugen-schnitt mit einer Fugenbreite von ca. 5 mm.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

In den Preis einzuschließen ist das Schneiden des keramischen Belages an Außen- und Innenecken, Einbauten und Belagsabschlüssen.

Das Herstellen von Bewegungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	9.2
	_____ Stk.
	Nischenauskleidung 
	
	

	
	
	Nischenbreite _____ mm , Nischenhöhe _____ mm, Nischentiefe _____ mm, = __,_ m²
bis 

# zur Raststufe / zum Beckenboden führend. Rück-wand, sämtliche Laibungen, oberer und unterer Ab-schluß mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert 

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 belegen

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen am Wandanschluß und bei der Ausbildung der Innen- und Außenecken.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	10.0
	
	Beckenboden
	
	


	10.1
	_____ m²
	Beckenbodenfläche - Großformate
	
	

	
	
	des ___-Beckens als Verbundbelag auf # Beton / Zementestrich / vorhandenem Untergrund mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert 

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #A, /#B, #/C

als Einzelfliesen

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 belegen

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen am Wandanschluß und bei der Ausbildung der Innen- und Außenecken.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	10.2
	_____ m²
	Beckenbodenfläche - Kleinformate
	
	

	
	
	des ___-Beckens als Verbundbelag auf # Beton / Zementestrich / vorhandenem Untergrund mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert 

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #A, /#B, #/C

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 belegen

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen am Wandanschluß und bei der Ausbildung der Innen- und Außenecken.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	10.3
	_____ lfdm
	Beckenbodenfläche - Belagsabschluß
	
	

	
	
	an # Knickkanten / Bodenabsätzen / ___-Abschluß

mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert 

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #A, /#B, #/C

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

als Zulage zu Pos. #10.1, #10.2
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	10.4
	_____ lfdm
	Tauchstreifenmarkierung = ___ lfdm., ___ cm breit
	
	

	
	
	mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert 

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

als Zulage zu Pos. #10.1, #10.2
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	10.5
	_____ lfdm
	Bodenfläche (Bereichs-Variante) / Großformate
	
	

	
	
	im Bereich _____ des ___-Beckens als Verbundbelag auf # Beton / Zementestrich / vorhandenen Untergrund mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #A, /#B, #/C

als Einzelfliesen,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 belegen

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen am Wandanschluß und bei der Ausbildung der Innen- und Außenecken.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	10.6
	_____ lfdm
	Bodenfläche (Bereichs-Variante) / Kleinformate
	
	

	
	
	im Bereich _____ des ___-Beckens als Verbundbelag auf # Beton / Zementestrich / vorhandenen Untergrund mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #A, /#B, #/C

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 belegen

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen am Wandanschluß und bei der Ausbildung der Innen- und Außenecken.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	11.0
	
	Höhenverstellbarer Zwischenboden
	
	


	11.1
	_____ m²
	Bodenfläche auf höhenverstellbarem Stahlbeton-boden
	
	

	
	
	des ___-Beckens als Verbundbelag auf # Beton / Zementestrich / vorhandenem Untergrund mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #B, #/C

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 belegen

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen am Wandanschluß und bei der Ausbildung der Innen- und Außenecken.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	11.2
	_____ lfdm
	Tauchstreifenmarkierung = ___ lfdm., ___ cm breit
	
	

	
	
	als Verbundbelag auf # Beton / Zementestrich / vorhandenem Untergrund mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #B, #/C

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

Als Zulage zu Pos. 11.1
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	12.0
	
	Treppenstufen
	
	


	12.1
	_____ lfdm
	Auftrittfläche – Abschlußkante - Stoßtritt
	
	

	
	
	Treppenstufen bestehend aus Auftrittfläche von ___ cm Breite, Auftrittflächen-Abschlußkante von ___ cm Breite und Stoßflächen von ___ cm Höhe

Gesamtabwicklung = ___ cm als Verbundbelag auf

# Betonsohle / Zementestrich / vorhandenem Untergrund mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

a) Auftrittfläche = m² / lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #B, #/C

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

b) Auftrittsflächen-Abschlußkante = _____ lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #B, #/C

als Formteile
mit einer Fugenbreite von ___ mm,

c) Stoßfläche = m² / lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 belegen

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen am Wandanschluß und bei der Ausbildung der Innen- und Außenecken.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	12.2
	_____ m²
	Stoßflächen-Seitenabschluß 
	
	

	
	
	als Verbundbelag auf # Beton / Zementestrich / vorhandenem Untergrund mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

Als Zulage zu Pos. 12.1
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	13.0
	
	Podeste
	
	


	13.1
	_____ lfdm
	Auftrittfläche - Abschlußkante - Stoßtritt
	
	

	
	
	Treppenstufen bestehend aus Auftrittfläche von ___ cm Breite, Auftrittflächen-Abschlußkante von ___ cm Breite und Stoßflächen von ___ cm Höhe

Gesamtabwicklung = ___ cm als Verbundbelag auf

# Betonsohle / Zementestrich / vorhandenem Untergrund mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

a) Auftrittfläche = m² / lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #B, #/C

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

b) Auftrittsflächen-Abschlußkante = _____ lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #B, #/C

als Formteile
mit einer Fugenbreite von ___ mm,

c) Stoßfläche = m² / lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 belegen

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen am Wandanschluß und bei der Ausbildung der Innen- und Außenecken.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	13.2
	_____ m²
	Stoßflächen-Seitenabschluß 
	
	

	
	
	als Verbundbelag auf # Beton / Zementestrich / vorhandenem Untergrund mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

Als Zulage zu Pos. 13.1
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	14.0
	
	Beckenumgang
	
	


	14.1
	_____ lfdm
	Beckenumgang - Bodenfläche
	
	

	
	
	Keramische Bodenbeläge auf einem 

# Schwimmenden Estrich nach DIN 18560-T2

# Zementverbundestrich nach DIN 18560-T3

# Estrich auf Trennschicht nach DIN 18560-T4

# _______________ - Estrich

mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Rutschhemmung:  R10/#B, #/C

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Fließbettmörtels

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund
Das Verlegen der Fliesen / Platten erfolgt im Fugen-schnitt / Halbverband / ____-Verband.

Die Fugenkammern sind sorgfältig auszukratzen.

Die Verfugung des Belages in der Fugenfarbe _____ mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

Im EP einzukalkulieren sind Schnittfliesen an Wand-anschlüssen, Einbauten und Belagsabschlüssen.

Das Herstellen von Bewegungsfugen, Feldbegren-zungsfugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Position erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	14.2
	_____ lfdm
	Abschlußkante zur Rinne / zum Kanal
	
	

	
	
	auf vorhandenem Untergrund mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen / Formteilen
# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

einbauen als Zulage zu Pos. 14.1
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	15.0
	
	Durchschreitebecken
	
	


	15.1
	_____ Stk.
	Durchschreitebecken Bodenfläche, Randab-deckung, Wandfläche
	
	

	
	
	Größe = L: ___ x B: ___ x H: ___ cm bestehend aus Bodenfläche, Randabdeckung und Wandfläche, wie nachfolgend beschrieben mit Fliesen nach EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

a) Bodenfläche = ___ m²

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Rutschhemmung:  C

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

b) Randabdeckung = ___ lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #B, #/C

als Formteile

das Verlegen der Formteile erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm.

c) Wandfläche = ___ m²

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 belegen

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen am Wandanschluß und bei der Ausbildung der Innen- und Außenecken.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	16.0
	
	Wärmebank
	
	


	16.1
	_____ lfdm
	Wärmebank - Sitzfläche, Abschlußkante, Stirnfläche
	
	

	
	
	Wärmebank - Verkleidung, bestehend aus Sitzfläche von ___ cm Breite, Sitzflächen - Abschlußkante von ___ cm Breite und Stirnfläche von ___ cm Höhe Gesamtabwicklung = ___ cm als Verbundbelag auf # Stahlbetonteil / Zementestrich/ - Putz / vorhandenem Untergrund, wie nachfolgend beschrieben, mit Fliesen nach EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert 

a) Wärmebank-Sitzfläche = ___m²

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

a) Sitzflächen-Abschlußkante = ___ lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

als Formteile

das Verlegen der Formteile erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm.

c) Wärmebank-Stirnfläche = ___ m²

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 belegen

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen am Wandanschluß und bei der Ausbildung der Innen- und Außenecken.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.

	
	

	
	
	
	_________
	_________


	16.2
	_____ m²
	Stirnflächen-Seitenabschluß
	
	

	
	
	auf vorhandenem Untergrund mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen 
# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

Als Zulage zu Pos. 16.1
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	17.0
	
	Startblockverkleidung
	
	


	17.1
	_____ Stk.
	Startblockverkleidungen nach Angaben
	
	

	
	
	und Zeichnungen # der Bauleitung / des Architekten

mit Fliesen nach DIN EN 14411

# Gruppe BIa – Feinsteinzeug 

# Gruppe BIb – Steinzeug glasiert

b) Bodenfläche = ___ m²

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Rutschhemmung:  C

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

b) Abschlußkante  = ___ lfdm

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

Rutschhemmung:  #B, #/C

als Formteile

das Verlegen der Formteile erfolgt im Fugenschnitt mit einer Fugenbreite von ca. ___ mm.

c) Seitenfläche = ___ m²

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Serie
:
_____

Art.-Nr.
:
_____

Format
:
_____ x _____ x ___ mm

Oberfl.
:
# eben, glasiert



# eben, unglasiert, mit hochwertiger 


keramischer Oberflächenversieglung 

Vilbostoneplus
Materialbild:
uni / __________ struktur

Kanten
:
# 1 – seitig überglasiert

Farbe
:
_____   RAL _____

Sorte
:
1.

# als Einzelfliesen

# in Form von werkseits vorderseitig netzpapiergeklebten Tafeln,

Tafelgröße ___ x ___ mm,

mit einer Fugenbreite von ___ mm,

im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines  geeigneten 

# kunststoff-vergüteten hydraulischen Dünnbett-mörtels Klasse C2

# Reaktionsharzklebers Klasse R2 

gemäß DIN-EN 12004 auf vorhandenem Untergrund.

# im Dickbett nach VOB-DIN 18352 belegen

In den Preis einzuschließen sind Schnittfliesen am Wandanschluß und bei der Ausbildung der Innen- und Außenecken.

Die Verfugung in der Fugenfarbe grau 

# mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

# mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt.

Raststufen sowie das Herstellen von Bewegungs-fugen und elastischen Anschlussfugen wird in bes. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	18.0
	
	Fugen
	
	


	18.1
	_____ m²
	Verfugung
	
	

	
	
	des Fliesenbelages der Pos. ___ mit einem für den Schwimmbadbau geeigneten Reaktionsharz-fugmörtel auf ___-Basis

Fabrikat
:
_____

Firma
:
_____ 

Farbe
:
_____

oder gleichwertig nach Herstellerangaben ausführen.

Sämtliche Anschlußfugen zwischen ____wand und ____ boden sowie an sonstigen Anschlüssen sind in frischem Zustand zu reinigen.

Reaktionsharz - Fugmörtel - Rückstände sind unbedingt vor deren Erhärtung von der Oberfläche des Belages zu entfernen.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	18.2
	_____   lfdm /

   stgdm
	Anschlußfugen (Wand / Boden / Eckbereiche)
	
	

	
	
	# der Innenecken / zwischen ___ wand und ___boden / Raststufe und  ___boden.

als dauerelastische Fuge in ___ mm Breite mit Hilfe eines für den Schwimmbadbau geeigneten dauerelastischen Kittes auf Siliconbasis,

Fabrikat
:
_____

Firma
:
_____ 

Farbe
:
_____

oder gleichwertig nach Herstellerangaben ausfüllen.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	18.3
	_____   lfdm
	Bewegungsfugen
	
	

	
	
	im ___-Bereich # des Beckens / Rinne / Beckenumgang

als dauerelastische Fuge in ___ mm Breite mit Hilfe eines für den Schwimmbadbau geeigneten dauerelastischen Kittes auf Siliconbasis,

Fabrikat
:
_____

Firma
:
_____ 

Farbe
:
_____

Dreiflankenhaftung des Kittes ist durch Einbau einer PE - Rundschnur auszuschließen.

Lieferung und Einbau der PE - Rundschnur und höhenmäßig sauberes Abtrennen des Randdämmstreifens ist im E.P. einzukalkulieren.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	18.4
	_____   lfdm
	Fugenverguß als Wassersperre
	
	

	
	
	hinter # Rinne / dem Überflutungskanal mit einem, mit Quarzsand gemagerten, Kunstharzmörtel auf Epoxidharzbasis nach den Verarbeitungsrichtlinien des Hersteller einbringen.

Die zu verfüllende Aussparung ist vor dem Einbring-en der Gießmasse sauber und kantig auszukratzen. Dabei ist darauf zu achten, daß sie vor dem Einbring-en der Masse trocken, staubfrei und frei von Verun-reinigungen ist.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	19.0
	
	Abdeckroste
	
	


	19.1
	_____   lfdm
	Abdeckrost für Überflutungsrinne
	
	

	
	
	Breite

:
_____

Roststabhöhe
:
_____

Ausführung
:
quer / parallel zum Becken

aus hochschlagfestem, durchgefärbten, alterungs-resistenten Kunststoff mit trittsicherer Oberflächen-profilierung

Verbindung der Einzelstäbe mit Zugankern aus V 4 A-Stahl - Punktlast pro Stab mindestens 100 kp

beständig gegen Chlor- und Seewasser

Fabrikat
:
_____

Firma

:
_____

Farbe

:
_____ / nach Wahl

oder gleichwertig liefern und einbauen.

Eckausbildungen sowie kreis- und bogenförmige Ausführungen werden in ges. Pos. erfaßt.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	19.2
	_____ Stk.
	rechtwinklige Innen- / Außenecke, Abdeckrost für Überflutungsrinne
	
	

	
	
	passend zu Pos. 19.1 liefern und einbauen.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	19.3
	_____ Stk.
	stumpf- / spitzwinklige Eckausbildung, Abdeck-rost für Überflutungsrinne
	
	

	
	
	passend zu Pos. 19.1 liefern und einbauen.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	19.4
	_____ lfdm
	kreis- / bogenförmige Ausführung, Abdeckrost für Überflutungsrinne
	
	

	
	
	passend zu Pos. 19.1 liefern und einbauen.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	19.5
	_____ lfdm
	Winkelprofil als Auflager für Abdeckrost für Überflutungsrinne
	
	

	
	
	einschl. der nichtrostenden Halteanker, passend zu Pos. 19.1 

Material

:
_____

Fabrikat
:
_____

Firma

:
_____

Farbe

:
_____ / nach Wahl

oder gleichwertig liefern und einbauen.
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	20.0
	
	Fliesenbild – Serie PRO ARCHITECTURA
	
	


	20.1
	_____ m²
	Fliesenbild - bauseits gefertigt
	
	

	
	
	Farblich gestaltete # Beckenwandflächen / Beckenbodenflächen, mit einem Fliesenbild aus glasierten feinkeramischen Steinzeugfliesen nach DIN EN 176

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Format
:
97 x 97 mm

Art.-Nr.
:
3201 / 3245

Serie
:
PRO ARCHITECTURA NEW
Farbe
:
PN _____

Sorte
:
1.

nach einem Entwurf der Firma VILLEROY & BOCH  Nr. ___ vom ___ durch Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines hydraulischen Dünnbettmörtels auf vorhandenem Untergrund verlegen.

Die Fliesen der Serie PRO ARCHITECTURA NEW werden als Einzelfliesen nach Farben getrennt geliefert und sind nach Verlegeplan der Fa. VILLEROY & BOCH zuzuschneiden (ca. ___ % aller Einzelfliesen) und zu verlegen.

Das Herstellen der Zuschnitte ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

# Die Verfugung des Fliesenbildes in der Fugenfarbe _____ mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. / mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt
	
	

	
	
	
	_________
	_________


	20.2
	_____ m²
	Fliesenbild - werkseits vorgefertigt
	
	

	
	
	Farblich gestaltete # Beckenwandflächen /  Beckenbodenflächen, mit einem Fliesenbild mit Fliesen nach DIN EN 14411 - Gruppe BIb – Steinzeug glasiert 

Fabrikat
:
VILLEROY & BOCH

Format
:
97 x 97 mm

Art.-Nr.
:
3201 / _____ / _____

Serie
:
PRO ARCHITECTURA
Sorte
:
1.

nach einem Entwurf der Firma VILLEROY & BOCH Nr. ___ vom ___ 

in Form von werkseits vorderseitig netzpapier-geklebten und fortlaufend durchnummerierten Fliesentafeln, Tafelgröße 300 x 500 mm mit einer Fugenbreite von 3 mm.

Die Fliesentafeln sind nach Verlegeplan entsprechend Nummerierung durch Verlegung im Dünnbettverfahren nach DIN 18157 mit Hilfe eines hydraulischen Dünnbettmörtels auf vorhandenem Untergrund zu verlegen.

Das Herstellen der Zuschnitte ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

# Die Verfugung des Fliesenbildes in der Fugenfarbe _____ mit einem hydraulischen Fertigfugmörtel ist im Einheitspreis einzukalkulieren. / mit einem Reaktionsharzfugmörtel wird in bes. Pos. erfaßt
	
	

	
	
	
	_________
	_________


21.00

GESAMT:
..........................  €
+ 16% MWSt:                                                                                
..........................  €
INSGESAMT:
..........................  €
Dieses Leistungsverzeichnis wurde von der Firma Villeroy & Boch erstellt. Die Vollständigkeit und Eignung der Positionen dieses LV hat der Anwender eigenverantwortlich zu überprüfen, nichtzutreffende Positionen sind zu streichen. Villeroy & Boch übernimmt keine Gewährleistungsansprüche, jedwede Haftung ist ausgeschlossen.
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